
可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

签发： 

 

 

 

 

 

 

证书编号：2021010911426195 发证日期：2021 年 10 月 25 日 

 有效期至：2026 年 10 月 25 日 

 
认证委托人名称 

及注册地址 

超聚变数字技术有限公司 

河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 33 号美盛中心 23 层 

  

产品生产者名称 

及注册地址 

超聚变数字技术有限公司 

河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 33 号美盛中心 23 层 

  

生产企业名称 

及生产地址 

东莞记忆存储科技有限公司 

东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 32 号 

  

产品名称和系列、 

规格、型号 

服务器 
见附件 

  

产品标准和 

技术要求 

GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008(A 级) 

  

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证。 

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。 

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P 
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型号： 2288H V5, H22H-05, FusionServer Pro **********（*为 0-9/ 

英文字母/或为空或为-，表示内存容量、硬盘容量、随机软件的不同配 

置组合,区分不同市场定位和客户群，不影响产品的安全和电磁兼容性）， 

FusionServer **********（*为 0-9/英文字母/或为空或为-，表示内存 

容量、硬盘容量、随机软件的不同配置组合,区分不同市场定位和客户群， 

不影响产品的安全和电磁兼容性) 

产品规格： 

1、 100-240VAC;50/60Hz;6.5-3.4A 或 240VDC;3A(每单元); 

2、 200-220VAC;50/60Hz;10A；或 220-240VAC;50/60Hz;10A 或 240VDC; 

10A(每单元); 

3、 100-240VAC;50/60Hz;10-5.5A 或 240VDC;5A(每单元); 

4、 200-240VAC;50/60Hz;10A 或 260-400VDC; 8A(每单元); 

5、 200-240VAC;50/60Hz;10A 或 240VDC;8A(每单元); 

6、 200-277VAC;50/60Hz;10A 或 260-400VDC; 8A(每单元); 

以上电线组件选配 

7、 -48 - -60VDC; 32A (每单元); 

8、 -48 - -60VDC; 50A (每单元) 

以上不带电线组件销售 
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